TEST EN

[KlMO] Betriebsanleitung W

INSTRUMENTS Oruck / Temperatur / Feuchtigkeit / Luftstromung / Luftqualitat / ..

Fligelrad Thermo-Anemometer

VMO -LVIM-LV 1M/

GERATEBESCHREIBUNG
OK Taste
Hingergundbeleuchtung Ein/Aus/Esc Taste
Auswahltaste “Select” o e Hold/Min/Max Taste

Hélice @70 mm Hélice @14 mm

DURCHFUHRUNG EINER MESSUNIG

> Drlicken Sie die Taste « On/Off/Es& » um das Messgerét einzuschalten.

Auf dem Display erscheint % V240 », « LV111 » oder « LV117 », anschliessend erscheinen die Messwerte.
» Positionieren Sie die Sonde.an der gewlinschten Stelle.

Das Messgerét zeigt diesSrémungsgeschwindigkeit und die Temperatur an.

EINFRIEREN DES MESSWERTES

Wéhrend einer Messung :
> Drilicken Sie die Taste « Hold/min/max ».

« Hold » erscheint im Display und die Messwerte werden eingefroren.
> Drlicken Sie « On/Off/[Esc » um zur Messung zurlickzukehren.

Das Gerét zeigt wieder die aktuellen Messwerte an.

ANZEIGEN DES MIN- UND MAXWERTES

Wenn der Messwerte eingefroren ist (siehe oben):

> Driicken Sie « Hold/min/max ».
Das Messgerét zeigt die maximale gemessene Luftgeschwindigkeit oder -volumenstrom seit der letzten Abfrage oben im Display und die
minimale gemessene Luftgeschwindigkeit oder -volumenstrom seit der letzten Abfrage unten im Display an.

> Driicken Sie nochmals « Hold/min/max ».
Das Messgerét zeigt die maximale gemessene Temperatur seit der letzten Abfrage oben im Display und die minimale gemessene Temperatur
seit der letzten Abfrage unten im Display an.

> Driicken Sie « On/Off[Esc » um zur Messung zurtickzukehren.
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MITTELWERTMESSUNG FUR STROMUNG DURCHFUHREN

Wéhrend einer Messung.
> Driicken Sie « OK ».
« START » wird im Display angezeigt.
~ Driicken Sie « OK », die Mittelwertmessung wird gestatet, « END » steht im Display und « AVG » blinkt.
~ Driicken Sie « OK » um die Mittelwertmessung zu beenden, der Mittelwert wird nun angezeigt.
~ Drlicken Sie « OK » um den Max- und Min-Wert wahrend der Mittelwertmessung anzuzeigen.
~  Drlcken Sie « On/Off/Esc » um die Mittelwertmessung zu beenden und zu den aktuellen Messwerten zurlickzukehren.

VOLUMENSTROM (LUFTMENGE) MESSEN

Es ist mdglich den Volumenstrom anstelle der Stromungsgeschwindigkeit zu messen und anzuzeigen.
Das Messgerét ist eingeschaltet und zeigt die Strémungsgeschwindigkeit und die Temperatur an.
» Dricken Sie « Select ».
« MODE » blinkt im Display.
- Drlicken Sie « OK ».
« VELO » blinkt unten im Display.
~ Drlcken Sie « Select » um den Modus « FLOW » auszuwahlen, driicken Sie « OK » um die Auswahl 2u bgstatigen.
Abhéngig vom Messgerét blinkt « CIRC », « K 25 85 », « CONE » oder « RECT » unten im Display.
~ Driicken Sie « Select » um entweder « RECT », « CIRC », « K 25 85 » (LV110) oder « CONE » (LV11%),,je'nachdem ob Sie einen
rechteckigen oder runden Kanal haben, oder ob Sie einen Volumenstromtrichter ben(itzen wollefizndriicken Sie dann « OK ».

*  Wenn Sie « RECT » oder « CIRC » ausgewahlt haben, erscheint die MaReinheit des&anls im\Display.
~ Drlicken Sie « Select » um die Einheit auszuwahlen: mm oder inch, driicken Sie apschlieBend « OK » um die Auswahl zu bestatigen.

« Wenn Sie einen runden Kanal ausgewahlt haben: « DIAM » erscheint im Displaydnd.die erste Stelle blinkt.
Driicken Sie « Select » um die Ziffer einzustellen, driicken Sie « OK » unfdie Eingabe zu bestétigen. Wiederholen Sie den Vorgang
um die folgenden Stellen des Durchmessers einzustellen. (Um zur vofigeq Stelle zuriickzuspringen, driicken Sie « On/Off/Esc »).
Wenn Sie die letzte Stelle eingestellt haben, driicken Sie « OK » urmihdie Eingabe zu bestétigen. Das Messgerat zeigt nun den
Volumenstrom und die Temperatur an.

* Wenn Sie einen rechteckigen Kanal ausgewahlt haben: ¢ kENGT % erscheint im Display und die erste Stelle blinkt.
Driicken Sie « Select » um die Ziffer einzustellen, drigkemSie « OK » um die Eingabe zu bestatigen. Wiederholen Sie den Vorgang
um die folgenden Stellen des Durchmessers einzustelleny (Um zur vorigen Stelle zuriickzuspringen, driicken Sie « On/Off/Esc »).
Wenn Sie die letzte Stelle eingestellt haben, driigkep’Sie*« OK » um die Eingabe zu Bestatigen.
Am Display erscheint « WIDTH » um die Breite,ethzustellen. Wiederholen Sie die Schritte oben um die Breite einzustellen. Wenn Sie
die letzte Stelle eingestellt haben, driickeif Sie «<NOK » um die Eingabe zu bestatigen. Das Messgeréat zeigt nun den Volumenstrom
und die Temperatur an.

* Wenn Sie « K25 85 » ausgewahlthaben (LV110): Das Messgerat zeigt nun den Volumenstrom an.

* Wenn Sie « CONE » ausgewafithaben (LV111): « CONE » erscheint und die Auswahl der Trichter blinkt: K35, K75, K120, K150.
Driicken Sie « Select,» um den Trichter auszuwahlen, driicken Sie « OK » um die Auswahl zu bestatigen. Das Messgerat zeigt nun

den Volumenstromaan:
Die Lange, Breite undider Durchmesser sind zwischen 1 und 3000 mm Einstellbar.

EINSTELLUNGEN

* Geratemenii
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TEST EN

Auswaéhlen der Einheit fiir die Stromungsgeschwindigkeit:

Das Gerat ist eingeschaltet und im Modus fir Strdmungsgeschwindigkeit.
Driicken Sie « Select » bis « UNIT » im Display erscheint und blinkt.
Driicken Sie « OK ».
Die derzeit ausgewéhlte Einheit blinkt im Display.
Driicken Sie « Select » bis die gewiinschte Einheit erscheint: m/s, fpm oder km/h.
Driicken Sie « OK » um die Auswahl zu bestatigen.
« UNIT » blinkt im Display.
Driicken Sie « On/Off/Esc » um zur Messung zuriickzukehren.
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Auswabhlen der Einheit fiir den Volumenstrom:
Das Messgerét ist eingeschaltet und im Modus flir Volumenstrom.

Driicken Sie « Select » bis « UNIT » im Display erscheint und blinkt.
Driicken Sie « OK »
Die derzeit ausgewéhlte Einheit blinkt im Display.
Driicken Sie « Select » bis die gewiinschte Einheit erscheint: m3/h, L/s, cfm oder mJJs.
Driicken Sie « OK » um die Auswahl zu bestatigen.
« UNIT » blinkt im Display.
Driicken Sie « On/Off/Esc » um zur Messung zuriickzukehren.
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Auswabhlen der Einheit fiir die Temperatur:

Das Messgerat ist eingesehaltetthd zeigt Messwerte an.
Driicken Sie « Select » bis « UNIT » mit der Temperatur im Display blinkt.
Driicken Sie « OK ».
Die derzeit ausgewéhite Einheit blinkt im Display.
Driicken Sie « Select » bis die gewlinschte Einheit erscheint: °C or °F.
Driicken Sie « OK » um die Auswahl zu bestétigen.
« UNIT » blinkt im Display.
Driicken Sie « On/Off/Esc » um zur Messung zurtickzukehren.
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Einstellen der automatischen Abschaltung:
Das Messgerét ist eingeschaltet und zeigt Messwerte an.
> Dricken Sie « Select » bis « AUTO OFF » im Display erscheint und blinkt.
» Driicken Sie « OK ».
Die aktuell eingestellte Zeit bevor das Gerét sich ausschaltet (oder OFF) blinkt unten im Display.
- Drlicken Sie « Select » bis die gewiinschte Zeit im Display erscheint: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 Minuten oder OFF.
~ Drlicken Sie « OK » um die Eingabe zu bestatigen.
« AUTO OFF » blinkt im Display.
» Drlicken Sie « On/Off/Esc » um zur Messung zuriickzukehren.

SEL. SEL. 0,00
AUTO| _» AUTO | . AUTO| o\ _ | AUTO| . ms

OFF OFF OFF OFF 25,4
OFF OFF 15, 30mn... 30mn °C

Aktivieren oder deaktivieren der Tastentone:
Das Messgerét ist eingeschaltet und zeigt Messwerte an.
- Drlicken Sie « Select » bis « BEEP » im Display blinkt.
» Driicken Sie « OK ».
« OFF » oder « ON » blinkt im Display.
> Dricken Sie « Select » um die Tastentone zu aktivieren « ON » oder deaktivieren « QFF #.
~ Drlicken Sie « OK » um die Eingabe zu bestatigen.
« BEEP » blinkt im Display.
> Driicken Sie « On/Off/Esc » um zur Messung zuriickzukehren.

SEL. SEL. 0,00
BEEP _»_» BEEP _»_» REEP _»_» BEEP _»_» mis
SEL. SEL, 254
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HINTERGRUNDBELEUCHTUNG AKRVIEREN

Das Messgerét ist eingeschaltet. :
~ Drlicken Sie « Hintergrundheleuehtung » : um die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren.
~ Drlicken Sie die Taste etnett unitdie Hintergrundbeleuchtung zu deaktivieren.

BATTERIEWECHSEL

> Offnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Riickseite.
- Tauschen Sie die Batterien AAALRO3 1.5V gegen neue aus.
> Verschliellen Sie das Batteriefach.

f‘_ ?\(‘ Once returned to KIMO, required waste collection will be assured in the respect of the environment in accordance to 2002/96/CE guidelines relating to WEEE
L}
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