TECHNISCHES DATENBLATT

Modell D

Die Modelle A, C und D sind fliir Anwendungen vorgesehen, bei denen eine preiswerte,
aber dennoch zuverlassige Messung oder Anzeige von Gas- und Flissigkeitsmengen
benétigt wird. Sie eignen sich zur Anwendung in einer korrosiven Umgebung und dort,
wo kein Mengenreduzierventil benotigt wird.

Eigenschaften
Acrylkérper mit konischer Messréhre
Alle Anschlusse in BSP
Skalierung am Gerateblock eingraviert

Anwendungen
Wasserversorgung
Sperrwassermessung
Gasmessung

Sonderkonstruktionen
e Kalibrierung fur nicht-standard Flissigkeiten und
Gase
e Skalierung nach Kundenwunsch
e Alarm fir min./max. Durchfluss

Zubehoér und Optionen
e Gewindeadapter

Technische Daten

Anschlisse BSP 1"

Gewicht 620 g

Kérper Acryl (PMMA)

Max. Druck 20 bar (30 bar/30°C)
Max. Temperatur 75 °C

Genauigkeit 1+ 5% F.S (H20, 20 °C)
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Skalierung
Al H2O {lirmind +20°C |

R | Lot Miming +20°C 101,32 kPa |

Messhereich |

[H20] [Luft] |

44 7.8 - 40 limin 200 - 1200 Mifmin |

4B 7.5- 50 limin 200 - 1400 Nifmin |

4 10 - B0 lirnin 300 - 1500 Mifrmin |

40 10 - B0 lirmin 300 - 2100 Nifrmin |

4E 10-100 limin 500 - 2500 Mifmin |
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