
Luftströmung

T E C H N I S C H E S     D A T E N B L A T T

Flügelradanemometer für Strömung und Temperatur
> Serie EMB Typ EMB-90

› inklusive App EM-Smart zum loggen, analysieren und versenden der Daten 
für Android und Apple Smartphones und Tablets (mit Bluetooth)

› inklusive Schutztasche
› großes Display mit einschaltbarer Hintergrundbeleuchtung
› misst Luftgeschwindigkeit und Temperatur
› HOLD-Funktion
› MIN/MAX- und Mittelwertfunktion
› einstellbare Einheiten
› deaktivierbare Autoabschaltung
› ergonomisches Design
› mit deutschsprachiger Bedienungsanleitung

Vorteile

Technische Daten

Intuitiv zu bedienen: 
die App EM-Smart. 

Das EMB-90 Thermo-Anemometer misst Temperatur und Luftgeschwindigkeit 
über einen Flügelradsensor. Die Messwerte können direkt am Gerätedisplay ab-
gelesen werden. Dank der Bluetooth-Funktion können die Messdaten ebenfalls 
am Smartphone grafisch und numerisch angezeigt, mitgeschrieben und versen-
det werden. Dies erfolgt mittels der frei verfügbaren deutschsprachigen App 
“EM-Smart”, die mit allen Geräten der Serie EMB kompatibel ist.

Display:

Wiederholrate des Messwerts: 
Sensortyp: 
AUTO Aus:
Betriebstemperatur:
Lagertemperatur: 
Versorgung:
Anzeige niedriger Batteriestand: 

Gewicht:
Abmessungen:

2-zeilig, 4 Ziffern LCD mit einschaltbarer 
Hintergrundbeleuchtung
2 Mal / Sek wird der Messwert abgetastet
Flügelrad-Strömungssensor / NTC Temp.sensor
nach 10 Minuten
0 bis +50 °C
-10 bis +60 °C
1 x 9V Block Batterie
Das Symbol für niedrigen Batteriestand
erscheint, wenn die Spannung < 7,2 V liegt.
Bei < 6,5 V blinkt die Anzeige
172 g
213 x 54 x 35 mm

App EM-Smart

App „EM-Smart“

Softcase

Weitere Messgeräte der Serie EMB Smart finden sie unter
www.electro-mation.de/produkte/serie-emb.html

Einheit

m/s
km/h
ft/min
MPH
knots
°C
°F

1,2 ... 25 m/s
4 ... 90 km/h
220 ... 4920 ft/min
2,5 ... 56,0 MPH
2,2 ... 48 knots
-10 ... +60°C
14 ... 140 °F

0,01 m/s
0,1 km/h
1 ft/min
1 MPH
0,1 knot
1 °C
1 °F

±(3% v. Mw. +0,3 m/s)
±(3% v. Mw. +1,0 km/h)
±(3% v. Mw. +40 ft/min)
±(3% v. Mw. +0,4 MPH)
±(3% v. Mw. +0,4 knots)
± 2 °C
± 4 °F

Messbereich Auflösung Genauigkeit

Komfortabel und sicher:
Das Softcase für das EMB-90.

Softcase
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