
CO
2
 und Temperaturtransmitter

COT 212-R

VORTEILE

Material: ABS V0 nach UL94

Schutzart: IP65

Display: 75 x 40 mm, LCD 19 Zeichen 2 Zeilen.

● Messbereiche von 0 bis 5000 ppm* und von 0 bis 50 °C frei skalierbar
● Zwei 4-Leiter Analogausgänge 0-5/10 V oder 0/4-20 mA
● Spannungsversorgung 24 Vdc/Vac oder 100-240 Vac
● Trend Indikator
● ABS V0 Gehäuse, IP65, mit oder ohne Display
● “¼ turn” Montageplatte für schnelle und leichte Montage
● 2 Relaisausgänge

GEHÄUSE EIGENSCHAFTEN

Spannungsversorgung
B: 24 Vac/Vdc
H: 100-240 Vac

BESTELL INDEX

COT 212

Bei Ihrer Bestellung geben Sie bitte den kompletten Bestellschlüssel an :

         Display
O: mit Display (nur für Modelle mit Spannungsversortgung 100-240 Vac)

N: ohne Display (nur für Modelle mit Spannungsversortgung 24 Vac/Vdc)

Type of probe
D: abgesetzt
S: Umgebung

Beispiel: COT212 – BNS – R
CO2 und Temperaturtransmitter 24 Vac/Vdc Spannungsversorgung, ohne Display, mit Umgebungsfühler und Relaisausgängen.

Höhe der Zeichen: Messwerte : 10 mm ; Einheiten : 5 mm

Kabelverschraubung: Für Kabel Ø 8 mm Maximum

Gewicht: 340 g 

UmgebungsfühlerAbgesetzte Sonde

*Weiterer Messbereich verfügbar auf Anfrage: 0-20 000 ppm

Hinweis:
Das Modell mit Versorgung 24 Vac/Vdc ist nur 
ohne Display erhältlich.
Das Modell mit Versorgung 100-240 Vac ist 
nur mit Display erhältlich.

Relaisausgänge
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN TEMPERATUR

Messbereich Von 0 bis +50 °C

Einheit °C / °F

Genauigkeit* ±0.3°C

Ansprechzeit T
90

 = 0.9 Sekunden bei V
air

 = 1 m/s

Auflösung 0.1°C

Sensortyp NTC

Medium Luft und neutrale Gase

TECHNISCHE DATEN

*Alle in diesem technischen Datenblatt angegebenen Genauigkeiten wurden unter Laborbedingungen festgestellt.

Spannungsversorgung 24 Vac / Vdc ±10%
100-240 Vac, 50-60 Hz
Warnung: Stromschlaggefahr

Ausgang 2 x 4-20 mA oder 2 x 0-20 mA oder 2 x 0-5 V oder 2 x 0-10 V (4 Leiter)
Gleichtaktspannung <30Vac
Maximaler Widerstand : 500 Ohms (0/4-20 mA) / Minimaler Widerstand : 1 K Ohms (0-5/10 V)

Relaisausgang 2 Umschaltrelais 3 A / 230 V

Galvanische Trennung Eingänge und Ausgänge (100-240 Vac Modelle)
Gerät vollständig geschützt durch DOPPELTE ISOLIERUNG oder VERSTÄRKTE ISOLIERUNG
Ausgänge (24 Vac/Vdc Modelle)

Verbrauch COT212-B: 6 VA
COT212-H: 8 VA

Europäische Direktiven 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Low Voltage; 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE

Elektrische Anschlüsse Anschlussklemme für Leitungen bis max. 2.5 mm²
Nach dem Code of Good Practice durchgeführt

PC Schnittstelle USB-Mini Din Kabel

Umgebung Luft und neutrale Gase

Medium Luft und neutrale Gase

Betriebsbedingungen (°C/%RH/m) Von -10 bis +50°C.in nicht-kondensierender Umgebung. Von 0 bis 2000 m.

Lagertemperatur Von -10 bis +70°C

Sicherheit Schutzklasse II; Verschmutzungsgrad 2; Überspannungskategorie 2 (OVCII)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN IN CO
2

Messbereich von 0 bis +5000 ppm
weiterer Messbereich (auf Anfrage) : von 0 bis 20 000 ppm

Einheit ppm

Genauigkeit* von 0 bis 5000 ppm : ±3% vom Messwert ±50 ppm
Von 0 bis 20 000 ppm : ±5% vom Messwert ±100 ppm

Ansprechzeit T63 = 35 s

Auflösung 1 ppm

Sensortyp Infrararotsensor

Medium Luft und neutrale Gase

TECHNISCHE  EIGENSCHAFTEN DER SONDE
➢ Fühler am Wandgehäuse

Abmessungen Länge : 112 mm ; Durchmesser : 26 mm

Material Polycarbonat

➢ Fühler mit Kabel
Abmessungen Länge : 158 mm (ohne Kabelverschraubung), 183 mm (mit Kabelverschraubung) ; Durchmesser : 26 mm

Material Polycarbonat

Leitung Leitung Länge 2m ; Durchmesser : 4.8 mm
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ANSCHLÜSSE

Anschuss Versorgungs-
spannung (c)LCC-S software connection

Spannungs- 
versorgung (b) 
spezifiziert über 
das Etikett auf 
der Seite des 
Transmitter

Analogausgänge (a) DIP Schalter (d)

Kabelverschraubungen
(a)
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Analogausgang 1 
(out 1)
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Analogausgang 2 
(out 2)

Für Modelle mit 
24 Vdc Versorgung

Für Modelle mit 
24 Vac Versorgung

Für Modelle mit 100-240 Vac Versorgung 

or or(c) (c) (c)

+
- Neutral (N)~

Phase (L)~
Neutral (N)~

Phase (L)~

  Erde

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE – nach NFC15-100 Standard

Die Auswahl der Art der Spannungsausgänge (0-10 V oder 0-5 V) oder 
Stromausgänge (4-20 mA oder 0-20 mA) wird mit den DIP Schaltern (d) wie unten 
dargestellt vorgenommen : 

0/4-20 mA
+-

0-5/10 V

A

Passiver Eingang der
SPS, GLT,...

4-20 mA Ausgang

0/4-20 mA
-

0-5/10 V
+

V

Passiver Eingang der
SPS, GLT,...

0-10 V Ausgang

Konfiguration 4-20 mA 0-10 V 0-5 V 0-20 mA

Kombinationen

2 3 41

24 Vdc 
Spgs.vers.

1 00-240 
Spgs.vers.

or

24 Vac Spgs.vers. 
class II EN61558-2-6 standard

Spgs.vers.

Die Leistungsanschlüsse sollten von fachkundigen Personal durchgeführt werden. Bevor Sie die Klemmen belegen muss der Transmitter
spannungsfrei sein. Bevor Sie die Versorgungsspannung anklemmen, stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Spannung (b) zur Verfügung stellen.
Die Verwendung von Trennschaltern und Schutzschaltern vor dem Gerät ist zwingend erforderlich!

➢ Für Transmitter mit 24 Vdc Spgs.vers. :

➢ Für Transmitter mit 24 Vac Spgs.vers. :

➢ Für Transmitter mit 100-240 Vac Spgs.vers. :

➢ Anschluss des
➢ Stromausgangs 4-20 mA : 

➢ Anschluss des
Spannungsausgangs 0-10 V : 

L+

N-

+

-

L
N
Pe

230 Vac

N

L
L

N
Pe

230 Vac

L+

N-

L

N

L+

N-

L+

N-

Wenn bei 100-240 Vac-Modellen eine Absicherung für die 
Stromleitung verwendet wird, ist es unbedingt erforderlich, 
verzögerte Sicherungen zu verwenden, um den Stromstoß beim 
ersten Einschalten des Senders aufzufangen.

100-240 Vac

COT212-XXX-R
Power supply: 100-240 Vac
                          50-60 Hz 8 VA
Output: 0/4...20 mA / 0...5/10 V

COT212-XXX-R
Power supply: 24 Vac/Vdc ±10 %
                          50-60 Hz 6 VA
Output: 0/4...20 mA / 0...5/10 V

24 Vac/Vdc

F3.20* 
Sicherung

Relais

* Fuse present only for 100-240 Vac models.
  Every fuse replacement must be performed witht a power off device using a TR5 630 mA 250 V fuse.

Relais 1 und 2
NO: normal offen
COM: common
NC: normal 
geschlossen
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MONTAGE

Um den Transmitter zu montieren, befestigen Sie zunächst die ABS Grundplatte 
an, z.B. Eine Wand (Bohrlöcher : Ø6 mm, Schrauben und Dübel werden 
mitgeliefert).
Stecken Sie nun den Transmitter leicht verdreht auf die Grundplatte (siehe A auf 
der Zeichnung rechts). Drehen Sie nun den Transmitter ¼ Umdrehung im 
Uhrzeigersinn bis man ein hörbares “click” vernimmt. Nun sitzt der Transmitter 
fest auf der Grundplatte.

WARTUNG

Bitte vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit aggressiven Lösungen. Reinigen Sie den Transmitter nicht mit Reiniger, die Formalin 
enthalten. Am besten, Sie reinigen das Gerät nur von aussen mit einem leicht feuchten Tuch.

OPTIONEN UND ZUBEHÖR
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ZERTIFIKAT UND DIAGNOSE DER ANALOGAUSGÄNGE

Diagnosefunktion: Damit ist es möglich, z.B. unter Verwendung Multimeters (oder auch über die SPS) die analogen Signalausgänge zu 
überprüfen. Der Transmitter generiert eine Spannung von 0 V, 5 V und 10 V bzw. ein Stromsignal von 4 mA, 12 mA und 20 mA.
Zertifikat: Standardmässig werden die Transmitter der Serie CP 210 mit einem Justierzertifikat (Einstellzertifikat) ausgeliefert. Auf Wunsch 
können wir auch ein Kalibrierzertifikat mitliefern.

KONFIGURIEREN DES TRANSMITTERS

Konfigurierbares Ausgangssignal :
Es ist möglich, alle Zwischenbereiche in CO

2
 und in Temperatur zu konfigurieren.

Achtung : der kleinstmögliche einstellbare Messbereich zwischen Messbereichs-Anfang und -Ende beträgt 20.

Hier ein Beispiel: der Bereich des Ausgangssignal liegt nun nur noch zwischen 2.500 und 3.750 ppm.

0 ppm 5000 ppm 0 ppm

0 V
4 mA

10 V
20 mA

2500 ppm 2500

Neuer 
Bereich

0 V
4 mA

10 V
20 mA

3750

Transmitter der Serie 210 lassen sich frei einstellen und konfigurieren. Folgende Parameter lassen sich nach Belieben verändern: Einheiten des 
Messwertes, Messbereiche, Ausgänge, Anordnung der dargestellten Parameter auf dem Display, uvm... Diese Einstellungen lassen über 2 
Methoden vornehmen:

● Über das Tastenfeld bei Modellen mit Display: Ein Code-locking System erlaubt die Sicherung der Installation (Siehe Bedienanleitung für 
Klasse 210).

● Über die Parametrier-Software LCC-SD (optional) bei allen Modellen. einfach und bequem vom PC aus konfigurieren..

● LCC-S: Konfigurationssoftware über USB-Kabel
● Kalibrierzertifikat

Verwenden Sie nur Originalzubehör.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

Bitte verwenden Sie das Gerät immer gemäß seiner bestimmungsgemäßen Verwendung und innerhalb der in den technischen Merkmalen 
beschriebenen Parameter, um den durch das Gerät gewährten Schutz nicht zu beeinträchtigen.

5000 ppm

ELECTRO-MATION GmbH
Münsterstr. 23-25
22529 Hamburg
GERMANY

Tel. 040 / 850-2320
Fax 040/ 850-4114
info@electro-mation.de
www.electro-mation.de
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