Installation und Inbetriebnahme der APP flr
EMB-Messgerate von Electro-Mation

Allgemeines:
Um Uberhaupt eine Bluetooth-Verbindung aufbauen zu kénnen, muss man das Bluetooth,
mittels blauen Taste am Gerét, aktivieren..

Auch muss man die Bluetooth-Funktion auf seinem Smartphone oder Tablet auf ,,aktiv*
geschaltet haben.

Wie folgt heiRen die APPs fir Thre mobilen Endgeréte:

- FUr Android Gerate = Meterbox Pro
- FOrioOS Gerate = EM-Smart

Hier geht zur Installationsanleitung ..



APP (EM-Smart) flr Endgerate mit iOS (Apple Produkte)

1. Laden Sie die App ,.EM-Smart“in lhrem App-Store:
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2. Offnen Sie die APP.
3. Klicken Sie nun unten auf ,,Gerat verbinden*. Nun erscheint folgendes Bild:
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4. Wahlen Sie aus der Liste Inr EMB-Messgerét aus. In diesem Fall das ,,EMB-91 EM*,



5. Sie sind nun verbunden und kénnen anfangen zu Messen und zu Loggen

Messung 71

23.30 (°C)
29.90 (%RH)

APP (Meterbox Pro) fur Endgerate mit Android

1. Laden Sie die App ,,Meterbox Pro*..
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2. Offnen Sie die App und klicken Sie unten auf ,,Connect Device*..
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Wabhlen Sie aus der Liste Ihr EMB-Messgerat aus. In diesem Fall: ,EMB-91 EM*



3. Sie sind nun verbunden und kénnen Messen und Loggen..
29,3(%RH)

23,6(°C)




